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Vorbemerkung

Bei jeder Bewegungsänderung eines
Fahrzeuges, also Anfahren, Beschleuni-

gen oder Bremsen – jeder Richtungsände-
rung und bei Unebenheiten der Fahrbahn,
gehen Massenkräfte von der Ladung aus.
Sie können dazu führen, dass einzelne
Kryobehälter, Druckfässer, Druckgasfla-
schen, sowie Paletten und Bündel mit
Druckgasflaschen verrutschen, umkippen,
rollen oder herabfallen. Die Kräfte werden
besonders groß bei Vollbremsungen, Aus-
weichmanövern, unebenen Fahrbahnen
oder Kombinationen dieser Faktoren.

Ladungssicherung ist also notwendig, um
Unfälle zu vermeiden. Diese Broschüre soll
Beispiele wiedergeben, wie Lastkraftwagen
mit Druckgasgefäßen richtig beladen wer-
den, und wie die Ladung gesichert wird. Es
obliegt den für die Verladung Verantwort-
lichen, die entsprechenden Maßnahmen zu
ergreifen. 

Es wird empfohlen, sich bei der Auswahl,
Anordnung und Befestigung dieser Hilfs-
mittel und Einrichtungen von den einschlä-
gigen Fachfirmen beraten zu lassen. 
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Sowohl in der Straßenverkehrsordnung
(StVO) als auch im Gefahrgutrecht
(GGVSE/ADR) ist die Sicherung der Ladung
zwingend vorgeschrieben.

§ 22 (1) StVO:
Die Ladung sowie Spannketten, Geräte und
sonstige Ladeeinrichtungen sind verkehrs-
sicher zu verstauen und gegen Herabfal-
len und vermeidbares Lärmen besonders zu
sichern.

In der zugehörenden Verwaltungsvorschrift
heißt es u.a.:
Zu verkehrssicherer Verstauung gehört so-
wohl eine die Verkehrs- und Betriebssicher-
heit nicht beeinträchtigende Verteilung der
Ladung, als auch deren sichere Verwah-
rung, wenn nötig Befestigung, die ein Ver-
rutschen oder gar Herabfallen unmöglich
macht.

§ 23 (1) StVO (Auszug):
Der Fahrzeugführer ist dafür verantwort-
lich, dass seine Sicht und das Gehör nicht
durch die Besetzung, die Ladung, Geräte
oder den Zustand des Fahrzeuges beein-
trächtigt werden. Er muss dafür sorgen,
dass das Fahrzeug, der Zug, das Gespann
sowie die Ladung und die Besetzung vor-
schriftsmäßig sind und dass die Verkehrs-
sicherheit des Fahrzeuges durch die
Ladung oder die Besetzung nicht leidet.

Das ADR schreibt für die Handhabung und
Verstauung von Gefahrgütern vor,

– in den allgemeinen Vorschriften:

1. Die einzelnen Teile einer Ladung mit ge-
fährlichen Gütern müssen auf dem
Fahrzeug so verstaut und durch geeig-
nete Mittel gesichert sein, dass sie ihre
Lage zueinander und zu den Wänden
des Fahrzeuges nur geringfügig verän-
dern können. Die Ladung kann zum Bei-
spiel durch Zurrgurte, Klemmbalken,
Transportschutzkissen, rutschhemmen-

Gesetzliche Vorschriften und
Richtlinien zur Ladungssicherung



3

de Unterlagen gesichert werden. Eine
ausreichende Ladungssicherung im Sin-
ne von Satz 1 liegt auch vor, wenn die
gesamte Ladefläche in jeder Lage mit
Versandstücken vollständig ausgefüllt
ist.

2. Alle Vorschriften dieser Anlage über das
Beladen und Entladen der Fahrzeuge,
die Verstauung und die Handhabung
der gefährlichen Güter gelten auch für
Container.

3. Das Fahr- und Begleitpersonal darf Ver-
sandstücke mit gefährlichen Gütern
nicht öffnen.

– und in den Sondervorschriften für Gase:

1. Die Versandstücke – hierunter fallen z.B.
Paletten, Bündel und auch Einzelfla-
schen – dürfen weder geworfen noch
Stößen ausgesetzt werden.

2. Die Gefäße müssen in den Fahrzeugen
so verstaut werden, dass sie nicht um-
kippen oder herabfallen können. Dabei
sind folgende Vorschriften zu beachten:

a) Die Flaschen, Fassungsraum von höch-
stens 150 l, müssen liegend parallel
oder quer zur Längsrichtung des Fahr-
zeugs, in der Nähe der Stirnwand je-
doch quer verladen werden. Kurze Fla-
schen mit großem Durchmesser (etwa
30 cm und mehr) dürfen auch längs ge-
lagert werden; die Schutzeinrichtungen
der Ventile müssen dann zur Fahrzeug-
mitte zeigen. Ausreichend standfeste
Flaschen oder solche, die in entspre-
chenden Einrichtungen befördert wer-
den, die sie gegen Umfallen schützen,
dürfen aufrecht verladen werden. Lie-
gende Flaschen müssen so verkeilt oder
festgebunden werden, dass sie sich
nicht verschieben können.

b) Die Gefäße mit tiefgekühlt verflüssigten
Gasen müssen immer in der Lage verla-
den werden, für die sie gebaut sind und
sie müssen gegen jede mögliche Be-
schädigung durch andere Versand-
stücke geschützt sein.

Auf praktische Hinweise zur Durchführung
einer geeigneten Ladungssicherung für ver-
schiedene Transportgüter, Einsatz von
Hilfsmitteln, sowie über die richtige Last-
verteilung weisen die VDI-Richtlinien 
»Ladungssicherung auf Straßenfahrzeu-
gen« (VDI 2700 ff) und das Handbuch der
Berufsgenossenschaft für Fahrzeughaltun-
gen »Ladungssicherung auf Fahrzeugen«
(BGl 649) hin.

Voraussetzung für die Durchführung einer
ordnungsgemäßen Ladungssicherung ist
der Einsatz eines geeigneten Fahrzeu-
ges, das durch Aufbau und Ausrüstung die
durch die Ladung auftretenden Kräfte
sicher aufzunehmen vermag. Die Eignung
und Beschaffenheit der Fahrzeuge wird u.a.
in der Straßenverkehrszulassungsordnung
(StVZO) geregelt.

Zurrpunkte am Fahrzeugaufbau müssen
so ausgelegt sein, dass die für die Siche-
rung der Ladung eingeleiteten Kräfte sicher
aufgenommen werden können.

Hilfsmittel und Einrichtungen für die La-
dungssicherung können unterschiedlich
beschaffen, angeordnet und befestigt sein,
je nach Art und überwiegender Verwen-
dung des Transportfahrzeuges.

Die Beachtung der nachstehenden Grund-
regeln, in Verbindung mit den genannten
Transporteigenschaften der Einzelgefäße,
Paletten und Bündel, ist die Grundlage für
eine sichere Beförderung.
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Zulässiges Gesamtgewicht des
Fahrzeuges

Bei der Beladung eines Fahrzeuges ist auf
die Einhaltung des zulässigen Fahrzeug-
Gesamtgewichtes, der zulässigen Achs-
lasten gemäß StVZO und der Mindestachs-
last der Lenkachse zu achten.

Grundregeln der Fahrzeugbeladung und
Lastverteilung
(ohne Darstellung der erforderlichen Ladungssicherungsmaßnahmen)

Beispiel: tatsächliche Zuladung
6 x 1,2 t = 7,2 t

Beispiel: tatsächliche Zuladung
4 x 1,2 t = 4,8 t

zulässige
Hinter-
achslast

zulässige
Vorder-
achslast

überladen richtig beladen

überladen richtig beladen

tatsächliche
Hinter-
achslast

tatsächliche
Vorder-
achslast

Beispiel:

zul. Gesamtgewicht 12 t
Leergewicht -   6 t
rechn. max
Zuladung =  6 t

zulässige ≥
tatsächliche
Hinterachslast

zulässige ≥
tatsächliche
Vorderachslast
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Belastbarkeit der Ladefläche

Die Ladefläche des Fahrzeuges muß eine
ausreichende spezifische Bodenbelastbar-
keit haben. Weil Bündel und Paletten sicher
transportiert werden sollen, muß eine spe-
zifische Bodenbelastbarkeit von minde-

Belastbarkeit der Bordwände

LKW-Bordwände haben bei Serienausstat-
tung ohne besondere Verstärkung nur eine
begrenzte Belastbarkeit. Sie sind als La-
dungssicherung z.B. für Bündel oder Palet-

stens 1250 kg/m2 gewährleistet sein. Dies
sollte am Fahrzeug angegeben werden. 

ten nicht immer ausreichend. Die Ladung
muß daher zusätzlich gegen Verrutschen
und Kippen gesichert werden. 

kleiner 1250 kg/m2

falsch richtig

größer oder gleich 1250 kg/m2

Festigkeit der Bordwand
nicht ausreichend

falsch richtig

Sicherung gegen Rutschen durch
Kanthölzer und Bordwand
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Belastbarkeit der Stirnwände

Nur verstärkte und ausreichend hohe Stirn-
wände, die für den maximalen Belastungs-
fall ausgelegt sind, bieten ausreichende
Sicherheit. Kann die Stirnwand die auftre-

tenden Kräfte nicht aufnehmen, und liegt
die Ladung nicht an der Stirnwand an, so
muss die Ladung, z.B. durch Verzurren zu-
sätzlich gesichert werden.

Stirmwand bietet keinen ausreichenden
Schutz gegen Kippen

falsch richtig
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Lastverteilungsplan

Das maximale Gewicht der Zuladung geht
aus den Fahrzeugpapieren hervor. Wichtig
ist darüber hinaus jedoch auch die richtige
Verteilung der Lasten auf dem Fahrzeug.
Ein Lastverteilungsplan gibt hier Aufschluss.

Ein solcher Plan kann für jeden Fahrzeug-
typ vom Hersteller erworben werden; er
sollte mit den anderen Fahrzeugpapieren
stets mitgeführt werden. 

Beispiel: (VD 2700)
max. zul. Gesamtgewicht = 16,0 t
max. zul. Belastung der Vorderachse =   6,0 t
max. zul. Belastung der Hinterachse =   10,0 t
Nutzlast =   8,3 t
Leergewicht =   7,7 t

Belastung der Vorderachse
ohne Ladung =   4,6 t
Belastung der Hinterachse
ohne Ladung =   3,1 t
Ladeflächenlänge ca. 6 m

8,3 [t]

7

6

5

4

3

2

1

0
1 2,4 2,83,1 4 4,6 5 [m]

Die über der Ladefläche aufgetragene Kur-
ve zeigt die Zuordnung der möglichen
Nutzlasten zu den jeweiligen Abständen
von der Stirnwand. Dabei sind waagerecht
die Schwerpunktabstände in Metern und
senkrecht die möglichen Nutzlasten in Ton-
nen aufgetragen.

Soll z.B. eine Ladung mit dem Gewicht
(Masse) von 6 t transportiert werden, so ist
dies nur in einem Bereich möglich, in dem
der Gesamtschwerpunkt der Ladung zwi-
schen den Abständen von 2,4 m bis 4,6 m
von der Stirnwand liegt. 
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Lastverteilung

Ist ein Fahrzeug ungleichmäßig beladen, so
wird möglicherweise nicht nur die Hinter-
achslast überschritten, sondern auch die
Vorderachse in gefährlicher Weise entlastet.
Die erforderliche Lenksicherheit ist dann
nicht mehr gegeben.

Die gleichmäßige Fahrzeugbelastung und
die Einhaltung der zulässigen Achslasten
werden durch richtige Lastverteilung mit
Hilfe des Lastverteilungsplans erreicht.

ungleichmäßige Fahrzeugbelastung

falsch richtig

gleichmäßige Fahrzeugbelastung

ungleichmäßige Fahrzeugbelastung

falsch richtig

gleichmäßige Fahrzeugbelastung



9

Für die Auslegung der Ladungssicherung
sind Massenkräfte anzunehmen, die durch
die nachfolgend aufgeführten Beschleuni-
gungen verursacht werden:

Fallbeschleunigung (E: Erdanziehung)
nach unten

aE = 9,81 m/s2 ≈ 10 m/s2 � 1,0 G

Verzögerung durch Bremsen
in Fahrtrichtung (B: Bremskraft)

aB = 8 m/s2 � 0,8 G

Seitenbeschleunigung
bei Kurvenfahrt (F: Fliehkraft)

aF = 5 m/s2 � 0,5 G

Bremsen bei Rückwärtsfahrt
(B: Bremskraft)

aB = 5 m/s2 � 0,5 G

Beschleunigung nach oben
durch Überfahren von Fahrbahn-
erhebungen (U: Straßenunebenheit)

aU = 3 m/s2 � 0,3 G

Die Notwendigkeit einer Ladungssicherung
ist physikalisch erklärbar, denn Kraft ist
Masse (m) mal Beschleunigung (a). Aus-
führliche Hinweise sind den VDI-Richtlinien
2700 ff zu entnehmen. Um ein schnelles
Verständnis zu vermitteln, wurde hier eine
vereinfachte Darstellung gewählt.

Die maximale Bremsverzögerung kann
bis zu 8 m/s2 betragen; sie führt zu Bela-
stungen bis 0,8 G.

Beachte: Die hier angegebenen Beschleu-
nigungen gelten für den Straßenverkehr. 
Sie können für Huckepack-, Kombi- oder
RoRo-Transporte erheblich abweichen.

Erklärung einiger Formelzeichen

m = Masse einer Ladung in kg
(Wägung oder Beförderungspapier)

F = Kraft in Newton, mit der eine Ladung
auf eine Ladefläche drückt (Gewichts
kraft FG), oder Kraft, durch die sich
die Ladung durch Bremsen (Brems-
kraft FB) oder Kurvenfahrt (Fliehkraft
FF) horizontal verschiebt.

FG oder G = Gewichtskraft in 
Deka-Newton (daN)
Umrechnung:
m (kg) . 0,981 (m/s2)
= G (daN)
1 kg ≈ 1 daN

a = Beschleunigung oder Verzögerung,
welche die Ladung im Fahrbetrieb
erfährt in m/s2

v = Fahrgeschwindigkeit in m/s.

Beim Transport auftretende Kräfte

Kurvenfahrt

Kurvenfahrt

Kraftbeschleunigung
nach oben

Gewicht der
Ladung

Brems-
vorgänge

Anfahr-
vorgänge

0,5 G

1,0 G

0,5 G0,8 G

0,5 G

0,3 G
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Verrutschen des Ladegutes

Will man z.B. eine Palette auf der Ladeflä-
che verschieben, so muss man die Kraft FR
überwinden, die die Palette durch Reibung
am Rutschen hindert.

FR errechnet sich aus der Gewichtskraft FG
mal dem jeweils vorliegenden Reibwert:

FR = FG
. µ

Man erkennt an dieser Formel, dass die er-
forderliche Kraft zum Verschieben erheblich
kleiner ist, als die Gewichtskraft.

µ = Reibbeiwert hängt vom Zustand der
aufeinander rutschenden Flächen ab,
z.B. Bündelfuß auf LKW-Ladefläche.

Die Werte betragen für:

Metall auf trockenem Holz
= 0,20 bis 0,50

Metall auf nassem Holz
= 0,20 bis 0,25

Metall auf Metall
= 0,10 bis 0,25

Bewegungsänderung der Ladung durch
Krafteinwirkung

Während der Fahrt hat die Ladung auf-
grund der Massenträgheit immer das Be-
streben, sich mit der augenblicklichen
Fahrgeschwindigkeit gleichmäßig gerade-
aus zu bewegen. Beim Beschleunigen,
Bremsen oder Kurvenfahren muss dieses
Bestreben der Ladung verhindert werden.
Deshalb muss gegen die Ladung gedrückt,
oder an ihr gezogen werden, wenn sich
beim Bremsen ihre Geschwindigkeit verrin-
gern oder sie bei Kurvenfahrt eine andere
Bewegungsrichtung annehmen soll.

Bewegungskräfte sind größer als Halte-
kräfte.

Bei einer freistehenden Palette können Hal-
tekräfte nur über deren Stellfläche übertra-
gen werden. 
Die Kraft, welche die Palette festhält, ent-
spricht der Reibkraft FR. Die Größe der
Stellfläche beeinflusst die Reibung nicht.

Sind die durch Bremsen oder
Kurvenfahrt auftretenden
Kräfte FB oder FF größer als
FR, so kann die Ladung 
durch Reibung nicht mehr
festgehalten werden.

Die Ladung gerät auf der Ladefläche in Be-
wegung. Diese Situationen sind bei den ge-
gebenen Straßen- und Verkehrsverhältnis-
sen immer möglich.

FG

FR
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Veränderung der Fahrtrichtung und Ge-
schwindigkeit bestimmen Größe und
Richtung der Kraft

Die Richtung, in der die Ladungssiche-
rungskräfte angreifen müssen, ist einfach
zu erkennen:

Beim Anfahren
nach vorne in Fahrtrichtung

Beim Bremsen
nach hinten entgegen der Fahrtrichtung

Bei Kurvenfahrt
nach innen entgegen der Fliehkraft

Die Größen der Kräfte errechnen sich:

Beim Bremsen oder Anfahren als Kraft FB
aus Masse der Ladung m mal der Verzöge-
rung oder Beschleunigung aB

FB = m . aB

Bei Kurvenfahrt als Fliehkraft FF aus der
Masse der Ladung m mal der Seitenbe-
schleunigung a

FF = m . aF

Die Seitenbeschleunigung aF ist von der
Fahrgeschwindigkeit v und dem gefahrenen
Kurvenradius r abhängig nach Formel

aF = v2 / r

FB

FB

FF
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Ladungssicherung 
verhindert Bewegung

Es sind somit die erforderlichen Kräfte
durch Ladungssicherung auf die Ladung
aufzubringen:

1. Druckkräfte aufbringen durch Abstützen
an Stirnwand oder Bordwand, oder
Ladegut dicht aneinander stellen, oder
Zwischenlagen aus Kanthölzern, Palet-
ten o.ä. verwenden.

2. Zugkräfte aufbringen durch Zurrgurte,
Zurrketten etc. oder Verankerungen, die
in das Ladegut greifen.

3. Aufbringen einer Vorspannkraft durch
Zurrmittel (Zurrgurt mit Ratsche als
Spannmittel) 
Hierdurch wird die Anpresskraft und
somit Reibkraft zwischen Ladegut und
Ladefläche erhöht.

Abstützen im Abstand zum Schwerpunkt
ergibt Drehmoment

Die Bremsverzögerungskraft FB und die
Fliehkraft FF greifen genau im Schwerpunkt
der Ladung an. Würde man die Ladung in
der jeweilig richtigen Richtung und Größe
dort unterstützen, hätte man die theore-
tisch beste Ladungssicherung.

Aus Gründen der besseren Handhabung
können jedoch Zug- und Druckpunkte nicht
genau in der Schwerpunktrichtung des La-
degutes angebracht werden. Es ergeben
sich deshalb beim Abstützen gegen Ver-
schieben, z.B. mittels Kanthölzern, im Fuß-
bereich der Ladung Drehmomente, die zum
Umkippen über eine untere Kippkante füh-
ren können. Die Kippneigung ist um so grö-
ßer, je höher der Schwerpunkt liegt.
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Beurteilung der Standsicherheit durch
Vergleich der Drehmomente 

Ein Kippmoment errechnet sich aus der
Größe der wirkenden Kraft mal Abstand
zwischen Kraftwirkungsrichtung und Kipp-
kante. Eine Ladung steht sicher, wenn das
Standmoment aus der Gewichtskaft FG mal
den Abstand LG größer ist als das Kippmo-
ment der Bremsverzögerungskraft FB oder
der Fliehkraft FF mal dem Schwerpunktab-
stand LS.

Eine freistehende Ladung (oder Ladungs-
teil) gilt im Fahrbetrieb gegenüber Brem-
sungen in Fahrtrichtung als standsicher,
wenn

FG
. LG > FB

. LS

und bei Kurvenfahrt in Querrichtung, wenn

FG
. LG > FF

. LS

Dies ist bei Paletten und Flaschenbün-
deln in der Regel nicht der Fall. 

Unabhängig davon wie Paletten und Bündel
mit ihren Grundflächen auf der Ladefläche
abgestellt sind (mit längeren Grundkanten
längs oder quer zur Fahrtrichtung), ist
immer eine zusätzliche Sicherung gegen
Kippen erforderlich. Dabei ist in Querrich-
tung bei der zusätzlichen Kippsicherung der
Wankfaktor von 0,2 x FF hinzuzurechnen.
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Palette Beispiel
Palettengewicht: ca. 1125 kg
(mit 12 Flaschen à 50 l)

Schwerpunkt des Bündels

Art der Kippkante Eine nicht verzurrte Palette kippt bei einer Beschleunigung 
oder Verzögerung (aB; aF) von

Kippkante A ≥ 5,8 m/s2

Kippkante B ≥ 4,6 m/s2
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Flaschenbündel Beispiel
Bündelgewicht: ca. 1160 kg
(mit 12 Flaschen à 50 l)

Schwerpunkt des Bündels

Art der Kippkante Ein nicht verzurrtes Bündel kippt bei einer Beschleunigung 
oder Verzögerung (aB; aF) von

Kippkante A ≥ 5,0 m/s2

Kippkante B ≥ 3,8 m/s2
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Hinweise zur Ladungssicherung

Zur Erfüllung der Anforderungen gemäß
ADR und StVZO sind Maßnahmen zur
Ladungssicherung erforderlich. Ein hohes
Gewicht der Ladung schützt nicht gegen
ein Verrutschen oder Kippen der Ladung
auf dem Fahrzeug.

Ohne Ladungssicherung

• kann die Ladung wegen der hohen
Schwerpunktlage der Bündel und Palet-
ten kippen,

• kann die Ladung – gerade bei vermeint-
lich hohem Reibungskoeffizienten – 
zwischen Ladepritsche und Ladegut
verrutschen, 

• können normale Bord- und Stirnwände
keinen ausreichenden Schutz bieten, 

• ist die Serienausstattung der Fahrzeuge
in der Regel allein zur Sicherung der
Ladung nicht ausreichend.

Allgemeine Hilfsmittel zur Ladungssiche-
rung können z.B. sein:

• Stirnwandverstärkungen 

• Verstärkte Bordwände

• Rungen mit Verbindungsrohren
(z.B. Steckrahmen statt Bordwände)

• Zurrwinden in Verbindung mit Zurrgurten
oder Zurrdrahtseilen 

• Zurrschienen (Anschlagschienen) in 
Verbindung mit Zurrgurten, Zurrseilen,
Sperr- oder Ladebalken

• Zurrpunkte (Ösen, Haken) fest oder
beweglich, in Verbindung mit Zurrgur-
ten, Zurrseilen, Sperr- oder Ladebalken

• Rutschhemmende Unter- bzw.
Zwischenlagen, Antirutschmatten

• Zurrketten, Zurrseile, Zurrgurte

• Keile, Kanthölzer

• Spannschlösser, Spindelspanner

• Verstellbare Sperrbalken

• Ladegestelle

• Füllmittel (z.B. Aufblaspolster)

Grundregeln der Ladungssicherung
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Zurrmittel

Als Zurrmittel bieten sich an: Zurrketten,
Zurrseile, Zurrgurte, möglichst mit Karabin-
erhaken.
(Sie müssen die Forderungen der VDI 2701
bzw. der DIN EN 12195-2 bzw. der DIN EN
12195-3 erfüllen).

Beim Diagonalzurren auf den Fahrzeugbo-
den ergeben sich zwei Winkel:

• Der erste Winkel ergibt sich zwischen
Zurrmittel und Fahrzeugboden als Verti-
kalwinkel; er muss zwischen 20° und
65° betragen. 

• Der zweite Winkel ergibt sich als Hori-
zontalwinkel aus der Projektion des
Zurrmittels auf dem Fahrzeugboden und
der Fahrzeuglängsachse; dieser muss
zwischen 6° und 55° betragen.

Unter Berücksichtigung einer Pritschenbrei-
te von mindestens 2,4 m und der empfoh-
lenen Anbringung von Zurrpunkten auf der
Ladefläche werden bei Einsatz unserer
Paletten und der dargestellten Verzurrung
diese Winkel eingehalten.

Bei Pritschenbreiten von weniger als 2,4 m
müssen Paletten/Bündel längs verladen
werden. 

Die zulässige Zugkraft, auf dem Zurrgurt mit
LC (Lashing Capacity) angegeben, muß
mindestens 2000 daN (direkter Zug) bzw.
4000 daN (Umreifung) betragen.

Für die Befestigung der Zurrmittel am Fahr-
zeugboden sind geeignete Zurrpunkte er-
forderlich.

Vertikalwinkel 20° bis 65°

Seitenansicht Draufsicht

Fahrtrichtung

Fahrtrichtung

Horizontalwinkel 6° bis 55°
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Umgang mit Zurrgurten

Es dürfen nur Zurrgurte ohne augenfällige
Mängel verwendet werden.

Zurrgurte dürfen weder geknotet, noch soll-
ten sie über scharfe Kanten gespannt, oder
über scharfe oder aufrauhend wirkende
Oberflächen gezogen werden. Bei Lasten
mit sehr scharfen Kanten dürfen Zurrgurte
nur dann verwendet werden, wenn die ge-
fährdeten Stellen des Spannmittels ge-
schützt sind (z.B. Kantenschutz). 

An Spannelementen (Zurr-Ratschen) dürfen
zum Erreichen einer höheren Vorspannkraft
keine zusätzlichen Verlängerungen oder
Vorrichtungen an die herstellerseitig gelie-
ferten Spannhebel angebracht werden,
wenn dieses nicht ausdrücklich durch eine
entsprechende Bedienungsanleitung
erlaubt wird.

Überwachung und Prüfung

Zurrmittel und -einrichtungen sind während
ihrer Verwendung auf augenfällige Mängel
hin zu prüfen. 

Darüber hinaus sind Zurrgurte mindestens
einmal jährlich durch einen Sachkundigen
zu prüfen. 

Zurrgurte dürfen nach Bruch oder Verfor-
mung eines Verbindungselementes oder
Teil eines Spannelementes nicht wieder
verwendet werden. 

Aufbewahrung

Zurrgurte müssen trocken und belüftet ge-
lagert und gegen Einwirkung von Witter-
ungseinflüssen und aggressiven Stoffen
geschützt werden. 

Einsatz

Zurrösen im Fahrzeugboden sollten nur von
Fachfirmen eingebaut werden. 

Zurrösen müssen auf die verwendeten Gur-
te abgestimmt sein und für Verwendung auf
Fahrzeugen mit einem zulässigen Gesamt-
gewicht ≥ 12 t eine Tragfähigkeit von min-
destens 2000 daN haben (siehe DIN EN
12640). 

Zurrgurte müssen bei längeren Fahrstrek-
ken nachgespannt werden. 

Nach Möglichkeit sollten nur vollständig mit
Druckgasflaschen gefüllte Paletten trans-
portiert werden. Bei teilgefüllten Paletten
muss eine zusätzliche Verzurrung der
Druckgasflaschen innerhalb der Palette
erfolgen.

Ausmusterung

Der Zurrgurt ist nicht mehr zu benutzen bei:
• Garnbrüchen/Garnschnitten von mehr

als 10% des Querschnittes oder 
anderen bedenklichen Schnitten,

• Kerben,
• Brüchen von Fasern, 
• Beschädigung der Nähte,
• Verformung durch Wärmeeinfluss,

Verbindungs- und Spannelemente sind
nicht mehr zu benutzen bei:
• Anrissen, Brüchen oder erheblichen

Korrosionserscheinungen bzw. 
-schäden,

• erkennbarer bleibender Verformung an
tragenden Teilen,

• mehr als 5 % Aufweitung (im Haken-
maul) oder allgemeinen Verformungen.

Beachte: Normalerweise weitet sich ein
Zurrhaken nicht auf, sondern er bricht. 
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Beispiele für sicheres Verzurren von
Paletten / Bündeln

Die nachstehenden Darstellungen zeigen
eine vom Herausgeber empfohlene mögli-
che Problemlösung. Selbstverständlich
sind auch andere Sicherungsarten realisier-
bar.
Achslasten und zulässiges Gesamtgewicht
des Transportfahrzeuges sind einzuhalten.

Fahrzeuge, die im Güterverkehr eingesetzt
werden, sollten mit einer ausreichenden
Anzahl von Zurrpunkten auf dem Fahrzeug-
boden ausgestattet sein.

Der Abstand zwischen den Zurrpunkten auf
dem Fahrzeugboden sollte nicht mehr als
1,2 m (entsprechend DIN EN 12640) be-
tragen.

Beim Einsatz der Zurrgurte, wie in den Bei-
spielen gezeigt, wird empfohlen, Schutz-
schläuche (Kantenschutz) zum Schutz der
Gurte zu verwenden.
Beim Heranladen der Paletten an die Stirn-
wand können natürlich auch die in ihr be-
findlichen Zurrpunkte genutzt werden.

Diagonalzurren

Beim Diagonalzurren wird die Ladung
schräg zu den Anschlagpunkten auf der
Ladefläche verspannt. Im Gegensatz zum
Niederzurren brauchen die Gurte nur hand-
fest angezogen zu werden (formschlüssige
Ladungssicherung). Die Sicherung beginnt
erst zu wirken, wenn sich die Ladung ver-
schieben will.

Im Vergleich zum Niederzurren kann eine
Ladung mit einer geringeren Anzahl von
Gurten gesichert werden. Aus diesem
Grunde sollte – wenn möglich – dem Dia-
gonalzurren der Vorzug gegeben werden.

Merke: Ob eine Ladung ausreichend gesi-
chert ist, hängt beim Diagonalzurren in
hohem Maße von der zulässigen Zugkraft
LC (Lashing Capacity) im Zurrmittel ab.

Ladungssicherung

≤ 0,5 mca. 0,8 m

Zurrösen
längs-
angeordnet

Beispiel für 1 Palette/Bündel
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Beispiel für 2 Paletten/Bündel

Beispiel für 3 Paletten/Bündel
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Beispiel für 8 Paletten/Bündel

Beispiel für 12 Paletten/Bündel
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Beim Niederzurren wird die Ladung mit
Zurrmitteln überspannt und ist damit nach
allen Seiten gesichert. Die erforderliche
Sicherung muss allein durch die Erhöhung
der Reibungskraft erreicht werden. Druck-
fässer sind zusätzlich mit Keilen oder Un-
terleghölzern zu fixieren.

Merke: Ob eine Ladung ausreichend gesi-
chert ist, hängt beim Niederzurren in ho-
hem Maße von der eingebrachten Vor-
spannkraft STF (Standard Tension Force)
ab. Zum Niederzurren sind Langhebelrat-
schen besonders geeignet, weil sie die
erforderliche Vorspannkraft ermöglichen. 

Niederzurren

Beispiele für geschlossene Ladung:

Beispiel für gemischte Ladung:
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Druckgasflaschen dürfen weder geworfen
noch Stößen ausgesetzt werden. Das Auf-
schlagen des Flaschenmantels auf harte
Gegenstände oder scharfe Kanten ist zu
vermeiden. Die Flaschen müssen auf dem
Fahrzeug so verstaut werden, dass sie
nicht umkippen oder herunterfallen können. 

Druckgasflaschen müssen liegend parallel
oder quer zur Fahrtrichtung des Fahrzeu-
ges, in der Nähe der Stirnwand jedoch quer
verladen werden. Kurze Flaschen mit gro-
ßem Durchmesser (etwa 30 cm und mehr)
dürfen auch längs gelagert werden; die
Schutzeinrichtungen der Ventile (Flaschen-
kappen) müssen dann zur Fahrzeugmitte
zeigen. 

Ausreichend standfeste Flaschen und Fla-
schen in geeigneten Vorrichtungen (z.B.
Paletten) dürfen stehend verladen werden. 

Liegende Flaschen müssen so verteilt oder
gesichert werden, dass sie sich nicht ver-
schieben können. 

Druckgasflaschen müssen, wenn sie sich
nicht direkt oder indirekt (z.B. Laden im
Verbund-Bündel) an geeigneten Laderaum-
begrenzungen abstützen, mit formschlüssi-
gen Verbindungen zum Fahrzeug in ausrei-
chender Weise gesichert sein. 

Außenliegende Flaschen müssen, auch
wenn sie formschlüssig an den Bordwän-
den anliegen, zusätzlich durch Keile gegen
Herabfallen beim Öffnen der Bordwände
gesichert werden. 

Mehrlagiges Transportieren von Druckgas-
flaschen ist nur bis zur Oberkante der
Bordwand zulässig, wenn die Bordwand für
die bei Kurvenfahrt auftretende Belastung
ausgelegt ist.

Sicherung von Einzelflaschen

Füllmaterial Keile

Fahrtrichtung
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Container im Seeverkehr müssen nach dem
internationalen Übereinkommen über
sichere Container (CSC) zugelassen sein. In
keinem Fall darf mehr als 60 % der Ladung
in weniger als die halbe Länge des Contai-
ners gepackt werden.

Die Ladung ist insbesondere in alle vier Sei-
tenrichtungen des Containers zu sichern.
Dabei sind Flaschen von Wand zu Wand so
zu packen, dass die Stauung kompakt ist.
Freiräume sind zu vermeiden. Sie können
mit Holz, Schaumstoff oder Aufblaspolstern
gefüllt werden. Generell müssen Flaschen
und Staumaterial so gesichert sein, dass
beim Öffnen der Türen ein Herausfallen
nicht möglich ist.

Besteht ein Freiraum zwischen den kom-
pakt geladenen Flaschen und den Contain-
ertüren, so gibt es alternativ folgende Mög-
lichkeiten:

1. Zwischen den gegenüberliegenden Sei-
tenwänden des Containers werden
Querverstrebungen (z.B. aus Metall)
angebracht, so dass die Flaschen nicht
zu den Türen rutschen können.

2. Der Container verfügt über Zurrstege
oder -ringe. In diese Zurrstege oder -rin-
ge werden Gurte oder Drahtseile einge-
spannt, so dass die Flaschen ebenfalls
nicht zu den Türen rutschen können.

3. Der Freiraum wird mit Materialien aus-
gefüllt, die auch durch das Gewicht aller
Flaschen nicht zerdrückt werden (z.B.
Holzbohlen).

Beachte: Die Beladung erfordert besondere
Fachkenntnisse. Wird der Container über
See transportiert, so sind die Vorschriften
über das Zusammenladen (Trennvorschrif-
ten) zu beachten, zusätzlich ein Container-
packzertifikat auszustellen und die Kenn-
zeichnung nach dem IMDG-Code vorzu-
nehmen.

Sicherung im Container

Verladen von Flaschen für den Seetransport. Bestimmte Länder stellen an eingeführtes
Holz besondere Anforderungen. Deshalb wurde auf Holz (Möglichkeit 3) verzichtet und
statt dessen Querverstrebungen (Möglichkeit 1) eingesetzt.
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ADR

BGl 649 (alt: ZH 1/413)

BGV D 29 (alt: VBG 12)

CSC

DIN EN 12640

DIN EN 12195 Teil 2

DIN EN 12195 Teil 3

GGVSE

IMDG-Code

StVO

StVZO

VDI-Richtlinie 2700

VDI-Richtlinie 2701

VDI-Richtlinie 2702

Vorschriften, Richtlinien, DIN-Blätter

= Europäisches Übereinkommen über die Beförderung
gefährlicher Güter auf der Straße

= Ladungssicherung auf Fahrzeugen

= Unfallverhütungsvorschrift „Fahrzeuge“

= Übereinkommen über sichere Container 

= Zurrpunkte an Nutzfahrzeugen zur Güterbeförderung

= Zurrgurte aus Chemiefasern 

= Zurrketten 

= Verordnung über die innerstaatliche und grenzüber-
schreitende Beförderung gefährlicher Güter auf der
Straße und mit Eisenbahnen

= Internationaler Code für die Beförderung gefährlicher
Güter mit Seeschiffen

= Straßenverkehrsordnung

= Straßenverkehrszulassungsordnung

= Ladungssicherung auf Straßenfahrzeugen

= Ladungssicherung auf Straßenfahrzeugen – Zurrmittel 

= Ladungssicherung auf Straßenfahrzeugen – Zurrkräfte
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Die IGV stellt nach Bedarf wichtige Infor-
mationen zusammen, die sich auf Sicher-
heit, Gesundheit und Umweltschutz beim
Umgang mit Industriegasen beziehen. 

Die Informationen werden analysiert und in
praxisnahe Empfehlungen umgearbeitet.
Dies erfolgt durch Experten aus den Mit-
gliedsunternehmen in fachorientierten Ar-
beitsgruppen, deren Ergebnisse als Dienst-
leistungen des Verbandes den Vertriebs-
partnern der Industriegasefirmen, den

Gaseanwendern, Behörden, Organisationen
und Verbänden, sowie den Mitgliedsunter-
nehmen zur Verfügung stehen.

Der IGV vermittelt diese Informationen in
schriftlicher Form oder durch persönliche
Beratung.

Zu besonderen Themen werden Druck-
schriften aufgelegt. Sie geben anschauliche
Hinweise für den fachgerechten Umgang
mit Industriegasen .

Der IGV als Vermittler von Informationen
Ve
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IGV-Mitgliedsunternehmen
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Behörden Verbände
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Air Liquide GmbH
40235 Düsseldorf 

Air Products GmbH
45527 Hattingen

basi Schöberl GmbH & Co.
76437 Rastatt

CARBO Kohlensäurewerke 
GmbH & Co. KG
53551 Bad Hönningen

GHC Gerling Holz & Co. 
Handels GmbH
22761 Hamburg 

Hydro Gas and Chemicals GmbH
53551 Bad Hönningen

Kohlensäurewerk Hölle 
Dr. Fritz Wiede GmbH & Co. 
95119 Naila-Hölle

Kraiss & Friz
70190 Stuttgart 

Linde AG 
Geschäftsbereich Linde Gas
82049 Höllriegelskreuth

Messer Griesheim GmbH
47805 Krefeld

PRAXAIR GmbH
64584 Biebesheim am Rhein

Rießner-Gase 
GmbH & Co.
96215 Lichtenfels

Sauerstoffwerk 
Friedrich Guttroff GmbH
97877 Wertheim 

Sauerstoffwerk 
Friedrichshafen GmbH
88045 Friedrichshafen

TECHNISCHE UND MEDIZINISCHE GAS
GmbH
47809 Krefeld

TYCZKA INDUSTRIE-GASE GMBH
68159 Mannheim 

Westfalen AG
Unternehmensbereich Gase
48155 Münster

Verzeichnis der Mitgliedsunternehmen

„Diese Veröffentlichung entspricht dem Stand des technischen Wissens zum Zeitpunkt der
Herausgabe. Der Verwender muß die Anwendbarkeit auf seinen speziellen Fall und die
Aktualität der ihm vorliegenden Fassung in eigener Verantwortlichkeit prüfen. Eine Haftung
des IGV und derjenigen, die an der Ausarbeitung beteiligt waren, ist ausgeschlossen“.

Impressum: Herausgeber Industriegaseverband e.V., Komödienstraße 48, 50667 Köln
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